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Paramètres électriques 

Résistance d’induit R (Ω) 2.07 

Inductance d’induit L (H) 0.62e-3 
  
  

Valeurs limites électriques 

Courant Max  Imax (A)  

  

Grandeurs électriques nominales 

Tension nominale U (V) 24 

Courant nominal I (A) 2.15 
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MCC MAXPID 

Référence technologie 

RE035G machine à courant continu coreless

  

2822 Dynamo tachymétrique coef 0,52V/1000tr/mn

 
 

Paramètres mécaniques 

 Moment d’inertie J (kg.m²)

 Coefficient de frottement visqueux f (Nm/rd.s
 Couple de frottement sec C
  
 
 

Paramètre de couplage 

 
 Constante k (V/rd/s ou Nm/A)

  
 
 

Grandeurs mécaniques 

 Vitesse nominale n

 Couple nominal T

  TSI Eiffel Dijon 

 

machine à courant continu coreless 

Dynamo tachymétrique coef 0,52V/1000tr/mn 

Moment d’inertie J (kg.m²) 6.96e-6 

Coefficient de frottement visqueux f (Nm/rd.s-1) 1e-4 
Couple de frottement sec Cs (Nm)  

Constante k (V/rd/s ou Nm/A) 52.5e-3 

Vitesse nominale nn (tr/min) 3493 

Couple nominal Tn (Nm) 113e-3 


